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A FIX NET Kft. 1990–ben alakult meg, 
azóta is 100 %-ban magyar tulajdonú 
kereskedelmi vállalat. Jelenleg a cég 
telephelye Biatorbágyon van egy ipari 
övezetben, amely Magyarország 
legfejlettebb infrastrukturális övezetei 
közé tartozik. A 600 nm-es saját 
tulajdonú telephelyen működik a cég 
kereskedelmi és szerviz részlege.

A cég kereskedelmi tevékenységét az 
INTERPUMP magasnyomású szivattyúk 
és mosóberendezések magyarországi 
forgalmazásával kezdte, amely a mai 
napig meghatározó szerepet tölt be a 
cég életében. Ezt követően többféle 
ipari tisztítóberendezés forgalmazását 
vette fel a cég kínálatába. 2007-ben 
kezdtük meg a magasnyomású 
hűtő-párásító rendszerek tervezését- 
kivitelezését Magyarországon. Az elmúlt 
évek eredményessége lehetővé tette a 
társaság folyamatos fejlődését, 
amelynek eredményeképpen a 
környező országokba is egyre több
FIX NET COOLING rendszert terve- 
zünk és kivitelezünk. Ez idáig több
100 000 nm növényháznál és állattartó 
telepen kerültek kialakításra a
FIX NET COOLING saját fejlesztésű 
nagynyomású hűtő-párásító rendszerei.

Küldetés
A Fix Net Kft. küldetése a fogyasztói 
igények maximális kielégítése, amelyet 
a legmodernebb technológiával gyártott 
és a legszigorúbb környezetvédelmi 
előírásoknak is megfelelő termékek 
biztosításával és a kiváló minőségű 
értékesítés utáni szervizszolgáltatás 
nyújtásával ér el. A cég filozófiája, hogy 
az érdeklődőknek ne egyszerűen 
terméket adjunk el, hanem megoldást 
biztosítsunk a fennálló problémára. 
Ennek köszönhetően több visszatérő 
partnerünk van.

Jövőkép
Szolgáltatásaink és az általunk forgal- 
mazott termékek magas minőségének 
megtartása mellett három éven belül a 
magyar tulajdonban lévő cégek között 
Magyarország legnagyobb ipari 
tisztítógép és hűtési-párásítási rend- 
szerek forgalmazójává kívánunk válni. 
Célunk egy olyan cég működtetése és 
fenntartása, amely gyorsan és rugal- 
masan tudja lereagálni a felmerülő 
igényeket a piaci pozíció javítása mellett 
és maximálisan kiszolgálja a 
megrendelők igényeit.

Értékrend
Gépeink minőségének és megbízható- 
ságának, képzett szakembereink 
szakszerű munkájának, valamint biztos 
szervizhátterünknek köszönhetően 
1990 óta állunk vevőink szolgálatában. 
A tisztítás és a fertőtlenítés területén 
felmerülő fogyasztói igények kielégítését 
költséghatékony, megbízható, korszerű 
és innovatív megoldásokkal biztosítjuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az értékesí- 
tést követő szerviz tevékenységre. A 
folyamatosan képzett szakembereknek 
köszönhetően a felmerülő problémákat 
nagyon rövid idő alatt elhárítjuk, vagy 
igény esetén cseregépet biztosítunk.

A Fix Net Kft-nél 2009-ben az MSZ EN 
ISO 9001:2009 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszer került 
bevezetésre.



A cégünk által forgalmazott professzionális  magasnyomású mosó 
berendezéseket több évtizede használják nagy megelégedéssel a 
mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, az élelmiszeriparban, 
különböző gyárakban, műhelyekben továbbá autómosókban és 
autókozmetikai területeken. Választékunkban megtalálhatóak a félig 
professzionális kategóriától a professzionális kategóriáig minden típusú 
készülékek. A FIX NET Kft. által forgalmazott berendezéseket más hasonló 
berendezésektől a megbízhatóság, egyszerű kezelhetőség, biztos szerviz 
háttér (30 éves tapasztalat), megbízható alkatrész utánpótlás, olcsó 
karbantartási költség különbözteti meg.
Elkötelezettek vagyunk a megbízható termékek forgalmazása és a 
biztos szervizháttér biztosítása mellett.

Direct
Total Stop

TSD
Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS

A gép azonnal leáll a pisztoly elengedésekor

Immediate stop of the machine upon abandonment of the lance

Csöpögés esetén TTS rendszernél a gép kikapcsol

Inhibition of the T.T.S. System in case of water microleaks

A gép 20 mp után leáll a pisztoly elengedésekor

Stop of the machine after 20 sec from abandonment of the lance



MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ
MOSÓBERENDEZÉSEK

HOT 5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

230V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230V 50Hz

400V 50Hz

400V 50Hz

Igény szerint 60Hz-es változat - On demand: 60Hz version

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 80 °C

30 - 90 °C

Modell Oldal

2800

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Compact

Drop

Avant

Avant XL

Zeus

SiteMaster

Master

Byturbo

Iskra

HotGreen 



HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ
MOSÓBERENDEZÉSEK

Igény szerint 60Hz-es változat - On demand: 60Hz version

Modell Oldal

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230V 50Hz

230/400V 50Hz

400V 50Hz

230V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

30 - 100 °C

1450

1450

2800

1400-2800

1450

1450-2800

1450

1450

COLD Fix

Atom XL

Atom - Quark

TX, TSX

TX300, TX500

Formula99-122, Quiky

Fertőtlenítő kapu, párásítás

Interpump szivattyúk

Pratissoli szivattyúk

Laser

Robot

MiniRobot

Tornado

Porszívók - Vacuum Cleaners 

Habosítók és porlasztók - Sprayers 

Tartozékok - Accessories

GX 390

GX 160



COMPACT
HOT

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

 140 - 2030 540 - 143 30 - 100 3,0 2,2 2800 230V 50hz mono 3,0 85x56x80 80COMPACT 140/9

2800 RPM
Festett acélváz, vegyszerálló polietilén tisztítószer és gázolaj tartály, magas hatásfokú rozsda-
mentes álló spirál bojler. Független szellőztető motor, ütésálló műanyag burkolat. Total-stop 
rendszer. A nagy kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. Szakaszos üzemre tervezett 
fél professzionális berendezés.

Painted steel frame fitted on two polyethylene tanks for the fuel and the chemical, highly 
resistant. Stainless steel vertical boiler. Ventilation by independent electric motor. Total Stop. 
Anti-shock plastic cover. Equipped with 2.800 r.p.m. motor-pump unit it provides a constant 
flow of water at a pressure of 140 bar and a temperature of 100°C. Its main characteristic is the 
reduced size. 

ALAPTARTOZÉKOK
• 9 m magasnyomású tömlő
• 90 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
• Alacsony nyomású vegyszer adagolás

RENDELHETŐ
• Hobby homokszóró adapter
• Hobby turbó fej
   (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

TARTOZÉKOK

STANDARD
• 9 m HP hose with quick coupling
• 90 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Hobby sandblasting head
• Hobby rotating nozzle
• Drain pipe kit

EQUIPMENT
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HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acélváz, vegyszerálló polietilén tisztítószer és gázolaj tartály, magas hatásfokú rozsdamentes 
álló spirál bojler. Professzionális kerámia dugattyús pumpa. 1440 f/p fordulatú elektromotor-szivattyú 
egység. Független szellőztető motor, ütésálló műanyag burkolat. Késleltetett total-stop rendszer 
mikroszivárgás kontrollal. A nagy kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. 7 l-es tisztítószer 
és 24 l-es gázolaj tartály. Biztonsági és by-pass szelep. Termosztát a hőmérséklet szabályozáshoz, 
24 V-os vezérlés. 
Painted steel frame fitted on two polyethylene tanks for the chemical and for the fuel, highly resistant. 
Anti-shock plastic cover. Chemical tank Lt. 7. Fuel tank Lt. 24. Automatic Bypass valve. Safety valve. 
Thermostat for temperature adjustment. Stainless steel vertical boiler. Ventilation by independent 
electric motor. Temporized Total Stop (TTS) with microleakages control. 24V Low tension electrical 
controls. 

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
• Alacsony nyomású vegyszer adagolás

RENDELHETŐ
• Homokszóró adapter
• Turbó fej
   (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő
• Lángőr
• Tömlődob 20 m-es tömlőhöz

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle
• Low pressure chemical suction

OPTIONAL
• Flame control system
• 20 m. Stainless steel hose reel
• Bypass versions
• Stainless steel water tank with high 

pressure chemical sunction
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

HOT

1450 RPM

24 V Pressure

Low

DROP

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

DROP 120/11
DROP 130/10
DROP 150/14
DROP 150/15
DROP 180/12
DROP 200/15

120 - 1750
130 - 1885
150 - 2175
150 - 2175
180 - 2610
200 - 2900

660 - 174
600 - 158
840 - 221
900 - 237
720 - 190
900 - 237

30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100

3,0 2,2 1450
3,0 2,2 1450
5,5 4,0 1450
5,5 4,0 1450
5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450

230V 50Hz MONO
230V 50Hz MONO
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

2,8
2,8
4,5
4,5
4,5
5,8

90x60x86
90x60x86
90x60x86
90x60x86
90x60x86
90x60x86

100
100
110
120
110
120

Temporized
Total Stop

TTS
Alapítva: 1990 / Since: 1990     |     H
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HOT

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acél váz. Ütésálló burkolat. Magas hatásfokú rozsdamentes álló spirál bojler. Független szellőztető motor. 
Professzionális kerámia dugattyús pumpa. 1450 f/p fordulatú elektromotor-szivattyú egység. Fűtés vezérlés 
áramlás- és nyomáskapcsolóval valamint termosztáttal. Szabályozható nagynyomású vegyszer adagolás. A 
nyomás és a vegyszer adagolás szabályozása a kezelőpanelen elhelyezett csapokkal történik. 24 V-os vezérlés. A 
nagy kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. Motorvédelem.

Painted steel frame. Stainless steel vertical boiler. Ventilation by independent electric motor. Professional pump with 
ceramic plungers. Bypass valve. Safety valve. Pump and motor coupling with elastic joint. Burner control with flow 
switch, pressure switch and thermostat. Adjustable high pressure chemical sunction. External tap for pressure and 
chemical regulation. 24V low tension electrical controls. Magnetothermic overload switch. 

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle
OPTIONAL
• Electric antiscale
• Stainless steel coil
• Damper (only for 200 bar) 
• Water level control
 (machine stop in case of lack of water)
• Stainless steel cover
• Wheel with brake
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
RENDELHETŐ
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Hidroakkumulátor (csak 200 bar-os géphez)
• Csatornatisztító tömlő
• Lángőr
• Tömlődob 20 m-es tömlőhöz
• Vízkőmentesítés
• Vízszint ellenőrzés
• Fékezhető kerék
• Csatornatisztító tömlő

Az X változat rozsda-
mentes acélból készül
X Version completely in 
stainless steel

Pressure

High

1450 RPM

24 V

Ütésálló műanyag burkolattal
Version with anti-shock plastic cover

AISI

Ro
zsd

am
entes acél változat

Stainless Steel Vers
ion

304304

Bekapcsolás
Power On

D.S.S. rendszer: Szivárgás-csöpögés ellenőrzés, 
egy óra stand-by állapot után automatikus 
kikapcsolás, fotocellás lángőr.
D.S.S. System: leakage control; stop after one 
hour of stand by; flame control with photocell. 

Alacsony gázolajszint, fűtés leáll.
Low level gas oil and burner stop.

AVANT

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

AVANT
AVANT
AVANT
AVANT
AVANT

12/11
15/15
15/21
20/15
20/21

120 - 1750
150 - 2175
150 - 2175
200 - 2900
200 - 2900

660 - 174
900 - 237
1260 - 332
900 - 237
1260 - 332

30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100

3,0 2,2 1450
5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450
7,5 5,5 1450
10 7,5 1450

230V 50Hz MONO
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

2,8
4,4
5,8
5,8
7,8

100x63x85
100x63x85
100x63x85
100x63x85
100x63x85

125
140
150
150
170

X
X
X
X
X

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS
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AVANT XL

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Damper (only for 200 bar) 
• Electric antiscale
• Stainless steel coil
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
RENDELHETŐ
• Hidroakkumulátor (csak 200 bar-os 

géphez)
• Vízkőmentesítés
• Rozsdamentes fűtőcső spirál
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acél váz, rozsdamentes acél burkolattal. Magas hatásfokú rozsdamentes álló spirál bojler. Független 
szellőztető motor. Professzionális kerámia dugattyús pumpa. 1450 f/p fordulatú elektromotor-szivattyú egység. 
Fűtés vezérlés áramlás- és nyomáskapcsolóval valamint termosztáttal. Szabályozható nagynyomású vegyszer 
adagolás. A nyomás és a vegyszer adagolás szabályozása a kezelőpanelen elhelyezett csapokkal történik. 24 V-os 
vezérlés. A nagy kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. Motorvédelem.

Painted steel frame with stainless steel cover. Stainless steel efficient vertical boiler. Ventilation by 
independent electric motor. Professional pump with ceramic plungers. Bypass valve. Safety 
valve. Burner control with flow switch  and pressure switch. Stainless steel water tank. Pump 
motor coupling with elastic joint. Water level control (machine stop in case of lack of water). 
Adjustable high pressure chemical sunction. External tap for pressure and chemical regulation.
24V Low tension electrical controls. Magnetothermic overload switch.

HOT

1450 RPM

24 V

Bekapcsolás
Power On

D.S.S. rendszer: Szivárgás-csöpögés ellenőrzés, 
egy óra stand-by állapot után automatikus 
kikapcsolás, fotocellás lángőr.
D.S.S. System: leakage control; stop after one 
hour of stand by; flame control with photocell. 

Alacsony gázolajszint, fűtés leáll.
Low level gas oil and burner stop.

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

AVANT XL 15/21
AVANT XL 20/21
AVANT XL 10/30

150 - 2175
200 - 2900
100 - 1450

1260 - 332
1260 - 332
1800 - 475

30 - 100
30 - 100
30 - 100

7,5 5,5 1450
10 7,5 1450
10 7,5 1450

230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

5,8
7,8
7,8

120x70x105
120x70x105
120x70x105

190
200
200

NA
GY

 ÜZ
EMANYAG TARTÁLY

BIG FUEL TANK

32 lt
AISIRo

zsd
amentes acél

Stainless Steel

304304

Pressure

High

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS
Alapítva: 1990 / Since: 1990     |     H
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HOT

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acél váz rozsdamentes panelek. Magas hatásfokú rozsdamentes álló bojler. Két nagy 
felfújható és két fékezhető kerék. A motor-pumpa egység hajtóművön keresztül kapcsolódik.
1450 f/p-es fordulatú professzionális kerámia dugattyús pumpa. 30 l-es gázolaj tartály a fűtés 
számára, 4,7 l-es gázolaj tartály a dízelmotorhoz. Biztonsági egységek: olaj hiány lekapcsolás, 
biztonsági szelep, by-pass szelep, nyomáskapcsolók, termosztát, fotocella. Rozsdamentes 
tömlődob.

Painted steel frame with stainless steel panels. High-efficiency stainless steel vertical boiler.Two 
big pneumatics and two wheels with brake. Motor-pump connection with gearbox. HP 1450 
R.P.M. professional pump with ceramic  pistons. Two separated tanks: 30 lt for the boiler and 4,7 
lt for the diesel engine. Safety devices: missing oil protection, safety valve, bypass valve, 
flowswitch and pressure switch, thermostat and photocell. Stainless steel manual hose reel. 
Lifting hooks.TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 15 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 15 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

L100N 6C Diesel

HELYFÜGGETLEN
AUTONOMOUS

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX L CM KGKW KG/H
Diesel

HP

ZEUS 200/15
ZEUS 180/21

200 - 2900
180 - 2610

900 - 237
1260 - 332

30 - 100
30 - 100

8,8 6,6
8,8 6,6

6
6

30 + 4,7
30 + 4,7

140x70x110
140x70x110

275
275

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

ZEUS
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TARTOZÉKOK

EQUIPMENT

• Kémény adapter
• Chimney protection

STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Chimney protection
• Pre-arrangement for remote control
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit
• Electrical antiscale system
• Stainless steel cabinet

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Kémény adapter
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő
• Előkészítés távvezérelhetőségre
• Tömlődob 20 m-es tömlőhöz
• Vízkőmentesítő rendszer
• Rozsdamentes szekrény

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acél váz rozsdamentes ajtóval. Lángőr fotocellával. Késleltetett total-stop rendszer 
mikroszivárgás kontrollal. Biztonsági szelep. Hőmérséklet szabályozás termosztáttal. Magas 
hatásfokú rozsdamentes álló spirál bojler. Professzionális 1440 f/p fordulatú 
elektromotor-szivattyú egység. Független szellőztető motor. Rozsdamentes víztartály szint 
érzékelővel: vízhiány esetén automatikus leállás. Rugalmas tengelykapcsoló a motor és a 
professzionális kerámia dugattyús pumpa között. Vegyszeradagolás magasnyomáson. 24 V-os 
vezérlés. Motorvédelem. Hang és hőszigetelés. Zárható vezérlő doboz.

Painted steel structure with stainless steel door. Flame control photocell. Delayed total stop with 
leakage control. Automatic by pass valve. Safety valve. Temperature adjustment thermostat (flow 
switch and pressure switch). High efficient stainless steel vertical boiler. Ventilation by 
independent electric motor. Water level control float and machine stop in case of lack of water. 
Double flange motor. Motor and pump connection with elastic coupling. High pressure chemical 
suction. 24V Low tension electrical controls. Magnetothermic overload switch. Internal acustic 
and thermic lagging (anti frost protection). Loackable electrical controls.

HOT

1450 RPM

24 V

Bekapcsolás
Power On

D.S.S. rendszer: Szivárgás-csöpögés ellenőrzés, 
egy óra stand-by állapot után automatikus 
kikapcsolás, fotocellás lángőr.
D.S.S. System: leakage control; stop after one 
hour of stand by; flame control with photocell. 

Alacsony gázolajszint, fűtés leáll.
Low level gas oil and burner stop.

SITEMASTER

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

100/12
150/15
150/21
200/15
200/21

SITEMASTER
SITEMASTER
SITEMASTER
SITEMASTER
SITEMASTER

100 - 1500
150 - 2200
150 - 2200
200 - 2900
200 - 2900

720 - 160
900 - 199
1800 - 474
900 - 199
1800 - 474

30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100

3,0 2,2 1450
5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450
7,5 5,5 1450
10 7,5 1450

230V 50Hz MONO
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

2,5
5,8
5,8
5,8
7,8

165x55x85
165x55x85
165x55x85
165x55x85
165x55x85

220
220
220
220
230

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS

Pressure

High

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

Alapítva: 1990 / Since: 1990     |     H
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HOT

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

1450 RPM

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Damper (only for 200 bar)
• Support table
• Chimney extension
• Pre-arrangement for remote control
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Kémény adapter
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő
• Előkészítés távvezérelhetőségre
• Tömlődob 20 m-es tömlőhöz

24 V

Pressure

High

Bekapcsolás
Power On

D.S.S. rendszer: Szivárgás-csöpögés ellenőrzés, 
egy óra stand-by állapot után automatikus 
kikapcsolás, fotocellás lángőr.
D.S.S. System: leakage control; stop after one 
hour of stand by; flame control with photocell. 
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MASTER

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

150/15
150/21
200/15
200/21
200/30

MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER

150 - 2175
150 - 2175
200 - 2900
200 - 2900
200 - 2900

900 - 237
1260 - 332
900 - 237
1260 - 332
1800 - 474

30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100
30 - 100

5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450
7,5 5,5 1450
10 7,5 1450
15 11 1450

230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

4,5
5,8
5,8
7,8
11

126X60X76
126X60X76
126X60X76
126X60X76
126X60X76

200
200
200
200
200

Festett acél váz rozsdamentes burkolat. Lángőr fotocellával. Késleltetett 
total-stop rendszer mikroszivárgás kontrollal. Biztonsági szelep. 
Hőmérséklet szabályozás termosztáttal. Magas hatásfokú rozsdamentes 
álló spirál bojler. Professzionális 1450 f/p fordulatú elektromotor-szivattyú 
egység. Független szellőztető motor. Rozsdamentes víztartály szint 
érzékelővel: vízhiány esetén automatikus leállás. Vízkőmentesítő rendszer. 
Rugalmas tengelykapcsoló a motor és a professzionális kerámia dugattyús 
pumpa között. Vegyszeradagolás magasnyomáson. 24 V-os vezérlés. 
Motorvédelem.

Painted steel structure with stainless steel panels. Flame control photocell. 
Delayed total stop with leakage control. Automatic by pass valve. Safety valve. 
Temperature adjustment thermostat (flow switch  and pressure switch). Stainless 
steel High Efficiency vertical boiler Ventilation by independent electric motor. 
Stainless steel water tank with floater to control the water level: machine stop in 
case of low level water. Electric antiscale. Flexible coupling between pump and 
B3-B14 motor. High pressure chemical sunction. 24V Low tension electrical 
controls. Magnetothermic overload switch.

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS

AISI

Ro
zsd

am
entes acél változat

Stainless Steel Vers
ion

304304
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HOT

HOT WATER GENERATOR (30-100°)
MELEGVÍZ GENERÁTOR (30-100°C)

2800 RPM
Festett váz rozsdamentes burkolattal. Hőfok szabályzás termosztáttal. Magas hatásfokú 
rozsdamentes álló spirál bojler. Üzemi nyomás 3-200 bar-ig. Vízszállítási kapacitás: 600-900 
l/óra. Fűtési teljesítmény: 68 kW. Gázolaj pumpa, szellőztető motor 2800 f/p. 130 W, 0,25A. 24 
V-os vezérlés, termosztát , áramlás kapcsoló.

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT

STANDARD
• Connection pipe 3mt 400bar.

ON DEMAND
• 500bar coil
• Flame control device with photocell

ALAPTARTOZÉK
• 3 m 400 bar-os magasnyomású tömlő

RENDELÉSRE
• 500 bar-os bojler
• Lángőr fotocellával

BAR LT/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

BYTURBO 3 - 200 600 - 900 30 - 100 0,18    0,13   2800 230V 50Hz MONO 68 65x41x76 85

Painted frame and stainless steel cover. Adjustable temperature with thermostat. High efficiency 
stainless steel vertical boiler. Working pressure from 3 to 200 bar max. Delivery from 600 to 900 
l/h. Installed power Kw 68. Gas oil pump with 230V/50HZ burner motor, 2800 rpm, 130W, 0,25 
A. Burner control with 24V power supply thermostat and flow switch.

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

BYTURBO
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TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m blue for food industry HP hose with 

quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Heating power of 18 KW

ALAPTARTOZÉKOK
• 10m kék élelmiszeripari  magasnyomású 

tömlő gyorscsatlakozóval
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• 18 kW-os fűtési teljesítmény

HOT

1450 RPM

24 V Pressure

Low

ELEKTROMOS
ELECTRIC

SERIE
HT 
SERIES

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Rozsdamentes váz és burkolat. Elöl két nagyméretű, hátul két forgó kerék fékkel. 70 l-es 
rozsdamentes víztartály 12 kW fűtési teljesítménnyel. Stand-by rendszer az azonnali 
működéshez. Biztonsági rendszer, késleltetett pumpa leállás. Termosztátos hőmérséklet 
szabályozás 0-80 °C-ig. (85 °C-os biztonsági termosztát.) Vízálló elektromos panel. 
Motorvédelem. Fűtőszál túlmelegedési védelem. Vegyszeradagolás alacsony nyomáson.
16 l-es vegyszer tartály.

Full stainless steel frame and cover. Two swivel castors with brake. 70 Lts. stainless steel boiler 
to preserve hot water with heating power of 12 KW. Stand-by system for immediate operation. 
Safety system of delay pump switch off. Thermostat  regulation and indicator temperature 
0°-80° C Max. Safety thermostat 85° C Max. Waterproof electric panel. Magnetothermic switch 
for motor protection. Motor protection. Thermic device for the heating resistance protection. Nr. 
3 fuses. Device for the protection of the heating resistance for water lack. Low pressure 
chemical suction. 16Lt Chemical tank.

ISKRA

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

ISKRA 140/11
ISKRA 140/8

140 - 2030
140 - 2030

660 - 173
480 - 127

30 - 80
30 - 80

4,0 3,0 1450
4,0 3,0 1450

400V 50Hz TRI
400V 50Hz TRI

20
20

102x70x105
102x70x105

150
150

ZERO
EMISSIONS NO FUEL

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304
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BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

°CMIN MAX KWATT CM KGKWHP RPM

HOTGREEN 140/6 140 - 2030 340 - 95 30 - 90 5,5 4,0 1450 400V 50Hz TRII 20 64x90x87 130

ZERO
EMISSIONS NO FUEL

HOT

1450 RPM

24 V Pressure

Low

ELEKTROMOS
ELECTRIC

HOTGREEN

HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A HOT GREEN egy csúcstechnológiát képviselő tisztító berendezés. Teljes mértékben 
környezetbarát.
Nem bocsájt ki CO2-öt és gázt, minimális a vízfelhasználása. Rozsdamentes váz, mobil és fix 
telepítésű kivitelben is kapható. Azonnali melegvíz előállítás az elektromos fűtőegységnek 
köszönhetően. 24 V-os vezérlés. Túlmelegedés elleni védelem. Vízszint érzékelés.

The HOT GREEN high pressure cleaner is an high tech machine. It respects the environment. It 
doesn not emit CO2 or gas and guarantees low consumptions of water. It is built with a stainless steel 
chassis and it's available both in a mobile version or static version. The heating of the water is instant 
and occurs by using electrical elements. 24V Low tension electrical controls. Magnetothermic 
overload switch. Water level control with floater. TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 15mt blue food industry HP hose with quick 

coupling
• 90 cm lance
• Professional gun
• Nr. 2 stainless steel water nozzle
 (01/15 - 025/15)
• Stainless steel manual hose reel
• Antiscale system

ALAPTARTOZÉKOK
• 15 m kék élelmiszeripari  magasnyomású 

tömlő gyorscsatlakozóval
• 90 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• 2 db rozsdamentes fúvóka ( 01/15 025/15 )
• Rozsdamentes tömlődob
• Vízlágyító rendszer

6 lt./min.

állandó hőmérséklet
constant heat45 °C13,5 kW

3 lt./min.

állandó hőmérséklet
constant heat90 °C

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

Eloxált alumínium keret
rozsdamentes acél panelekkel
Anodized aluminim frame
with stainless steel panels
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DARTER

16

COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Rozsdamentes váz és burkolat. Professzionális kerámia dugattyús pumpa. By-pass szelep, 
késleltetett total-stop rendszer mikroszivárgás kontrollal. 1450 f/p-es motor-pumpa fordulat 
rugalmas tengelykapcsolóval. Motor védelem, 24 V-os vezérlés.

Stainless steel frame, professional pump with three ceramic plungers, Bypass valve, Delayed 
total stop with microleakages control, double flange 1450 rpm motor. Motor and pump 
connection with elastic coupling. Magnetothermic overload switch. 24V Low tension electrical 
circuits.

TARTOZÉKOK
ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő
   gyorscsatlakozóval
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Forróvizes tömítés KIT 
• Víztartály
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

EQUIPAGGIAMENTO
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Hot water Kit
• Water tank
• Sandblasting kit
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

COLD

1450 RPM

Pressure

Low

FIX

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

BAR PSI LT/H GAL/H KWATT CM KGKWHP RPM

FIX 12/11
FIX 15/15
FIX 15/21
FIX 20/15
FIX 20/21

120 - 1750
150 - 2175
150 - 2175
200 - 2900
200 - 2900

660 - 174
900 - 237
1260 - 332
900 - 237
1260 - 332

3,0 2,2 1450
5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450
7,5 5,5 1450
10 7,5 1450

230V 50Hz MONO
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

2,7
4,5
6,5
6,5
8,5

70x43x45
70x43x45
70x43x45
70x43x45
70x43x45

80
84
95
95
100

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System

DSS
Alapítva: 1990 / Since: 1990     |     H
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ATOM XL

COLD

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Festett acél váz, rozsdamentes burkolat, két nagy hátsó kerék biztosítja a könnyű 
mozgathatóságot.
Professzionális használatra, 1450 f/p-es fordulatú réz hengerfejjel ellátott pumpa. Motorvédelem, 
by-pass rendszer.

Solid frame in tubular painted steel, with stainless steel cover, two rear wheels with front 
expansion leg. Suitable for professional users, 1.450 rpm professional pump with brass 
head. Magnetothermic overload switch. Standard version in Bypass.

1450 RPM

ATOM XL

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick 

coupling
• 90 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Water tank 
• TSD version available until 

150bar
• Sandblasting kit
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő 

gyorscsatlakozóval
• 90 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Víztartály
• TSD rendszer 150 bar-ig
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a 

mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

Pressure

Low

COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER

ATOM XL
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ATOM QUARK

ATOM QUARK

BAR PSI LT/H GAL/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

KWATT CM KGKWHP RPM

ATOM 140/9
QUARK 140/9

ATOM XL 120/11
ATOM XL 150/15
 ATOM XL 200/15

140 - 2030
140 - 2030
120 - 1750
150 - 2175
200 - 2900

540 - 150
540 - 150
660 - 173
900 - 237
900 - 237

3,0 2,2 2800
3,0 2,2 2800
3,0 2,2 1450
5,5 4,0 1450
7,5 5,5 1450

230V 50Hz MONO
230V 50Hz MONO

230V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI
230/400V 50Hz TRI

2,2
2,2
3,0
5,5
7,5

55x42x53
45x25x30
75x62x73
75x62x73
75x62x73

26
20
60
60
60

Festett acél váz, rozsdamentes burkolat, két nagy hátsó kerék biztosítja a könnyű mozgathatóságot.
Háztartási használatra,  2800 f/p-es fordulatú réz hengerfejjel ellátott pumpa. TSD rendszer.

The solid frame in tubular painted steel, with stainless steel cover, is equipped with two rear wheels 
with front expansion leg. 2.800 r.p.m. Motor-pump unit. Brass head pump. TSD version as standard.

Delayed
Total Stop

TSD

2800 RPM

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD

• 9 m HP hose with quick coupling
• 90 cm lance

• Professional gun
• Sandblasting head

• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 9 m magasnyomású tömlő 

gyorscsatlakozóval
• 90 cm-es szórószár

• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304
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TX, TSX
COLD

Pressure

Low HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER

BAR LT/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

CM KGKWHP RPM

TX10130
TX13180
TSX10130
TSX13180

130
180
130
180

600
780
600
780

4,3 3,2 1400
6,7 5 2800
4,3 3,2 1400
6,7 5 2800

230V 50Hz
230-400V 50Hz TRI

230V 50Hz
230-400V 50Hz TRI

86x40x88
86x40x88
86x40x88
86x40x88

44,5
44,5
44,5
44,5

Folyamatos üzemű, ipari hordozható hidegvizes magasnyomású mosóberendezés, kerámia 
dugattyús sárgaréz hengerfejes szivattyúval, beépített 7 l. vegyszertartállyal.

A TSX típus késleltetett total stop rendszerrel.

TARTOZÉKOK
ALAPTARTOZÉKOK
• 8 m magasnyomású tömlő (TX)
• 12 m magasnyomású tömlő (TSX)
• Multireg szórófej
• Automata pisztoly

RENDELHETŐ
• Különféle hosszúságú szórószárak

(70-200 cm-ig)
• Forgókefe
• Tömlődob
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő
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Temporized
Total Stop

TTS
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TX300, TX500
COLD

1450 RPMPressure

LowHIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
Professzionális, folyamatos felhasználásra alkalmas gép, késleltetett total stop rendszerrel, beépített tömlődobbal 
és vegyszertartállyal. A tisztítási hatékonyságot max. 60 °C-os víz hozzáadásával fokozhatjuk. Alaptartozék a 
magasnyomású tömlő és a szórószár. Tulajdonságok: sárgaréz hengerfej, kerámia dugattyúk, rozsdamentes acél 
szelepek.

TARTOZÉKOK (TX300)
ALAPTARTOZÉKOK
• 8 m magasnyomású tömlő
• 18 literes vegyszertartály
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
RENDELHETŐ
• Különféle hosszúságú szórószárak

(70-200 cm-ig)
• Forgókefe
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

TARTOZÉKOK (TX500)
ALAPTARTOZÉKOK
• 15 m magasnyomású tömlő
• 25 literes vegyszertartály
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
RENDELHETŐ
• Különféle hosszúságú szórószárak

(70-200 cm-ig)
• Forgókefe
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

BAR LT/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

CM KGKWHP RPM

TX300 14L 180
TX500 21L 200
TX500 15L 250

180
200
250

840
1260
900

7,5 5,5 1450
12 9 1450
12 9 1450

400V 50Hz TRI
400V 50Hz TRI
400V 50Hz TRI

70x43x86
83x50x86
83x50x86

62
92
92

TX300

TX500
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Temporized
Total Stop

TTS
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FORMULA99-F122, QUIKY

BAR LT/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

CM KGKWHP RPM

F122
QUIKY

90
100

420
600

2,1 1,58 2800
3,55 2,65 1450

230V 50Hz
230V 50Hz

32x27x22
40x24x24

14,5
23,5

COLD

Pressure

Low HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER
Professzionális, 3 kerámia dugattyús háztartási berendezés. Kicsi, könnyen hordozható és kezelhető, 
autómosáshoz és egyéb ház körüli tisztításokhoz ideális.

TARTOZÉKOK
ALAPTARTOZÉKOK
• 8 m magasnyomású tömlő 
• Fúvóka
• Automata pisztoly

RENDELHETŐ
• Különféle hosszúságú szórószárak

(70-200 cm-ig)
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

21

TARTOZÉKOK
ALAPTARTOZÉKOK
• Magasnyomású tömlő
• Automata pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka
RENDELHETŐ
• Tömlődob
• Homokszóró adapter
• Csatornatisztító tömlő

Ipari hordozható berendezés kerámia dugattyús INTERPUMP szivattyúval, rozsdamentes acélszelepekkel, 
sárgaréz hengerfejjel. Folyamatos üzemre. A vegyszer felszívás külső vegyszertartályból történik, a mosás 
hatékonysága 60 °C-os víz csatlakoztatásával növelhető.

F122

QUIKY
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FERTŐTLENÍTŐ KAPU, PÁRÁSÍTÁS
Pressure

Low

22

Az állattartó telepek, vágóhidak, takarmány keverők és egyéb élelmiszeripari 
létesítmények elengedhetetlen kelléke a telepek tehergépkocsi bejáratainál kialakított 
fertőtlenítő kapuk.
Járványvédelmi szempontok szem előtt tartásának egyik és elengedhetetlen feltétele ezen 
fertőtlenítő kapuk kialakítása.
A FIX NET Kft. által forgalmazott fertőtlenítő kapu erre ad hatékony megoldást.
A gépjármű érkezésekor és távozásakor egy érzékelő automatikusan indítja a 
rozsdamentes nagy teljesítményű szivattyút, amely a fertőtlenítőszert 
rozsdamentes fúvókákon keresztül a gépjárműre permetezi. Igény esetén 
az alváz fertőtlenítése is megtörténik.

A kapuk szerelését, felállítását a megrendelő is elvégezheti, amihez 
részletes összeszerelési utasítást biztosítunk. Amennyiben igényli a 
megrendelő az összeszerelést a FIX NET Kft szakemberei elvégzik. 

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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BAR LT/H

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

KW

3-6 3300-4200  max. 0.8 230V 50Hz

JELLEMZŐK
• Méret (MxSZxH): 436x400x210 cm
• Anyaga: rozsdamentes acél
• Munkaoldat felhasználásának mennyisége: kb. 55-70 l/perc
• Alvázmosó (opcionális)
• Fagyvédelem (opcionális)
• Vízhiány jelző (opcionális)

FERTŐTLENÍTŐ KAPU

FIXNET COOLING párásítás, hűtés
A FIXNET COOLING rendszer egy fizikai törvényszerűségen 
alapul:
a párolgás hőelvonással jár.
A párolgást a térbe magasnyomáson kijuttatott víz segítségével 
érjük el (70-100 bar). A speciális fúvókák segítségével 5-15 μ 
nagyságú vízcseppek jutnak a környezetbe, amelyek nagyon rövid 
idő alatt elpárolognak, ezzel hőt vonnak el a környezetből, így a 
levegő hőmérséklete csökken. Ez a hőmérsékletcsökkenés akár 
5-10 °C is lehet.

Miért hasznos?
• A nyári napokon elviselhetővé, kellemessé varázsolja 
környezetünket, távoltartja a rovarokat.
• Az állattartásban a hőstressz kialakulása elkerülhető.
• A növénytermesztésnél és állattartásnál a szükséges relatív 
páratartalom pontosan szabályozható.
• Zöldség-gyümölcs tárolásánál a páratartalom megfelelő 
szabályozásával frissen tartható.
• Az ipar számos területén a por lekötése könnyen 
megvalósítható.
• Kiválóan alkalmas a kellemetlen szagok megszüntetésére.
• A fertőtlenítés egyszerűen és hatékonyan megvalósítható a 
mezőgazdaság és az ipar számos területén.
• Üzemeltetése rendkívül olcsó.
• Nincs a rendszerben a környezetre káros anyag, csak víz.

PÁRA ÉRZÉKELŐ

VÍZ
BEMENETSZŰRŐK

5 1

ALACSONY NYOMÁSÚ
TÖMLŐ

MAGASNYOMÁSÚ
TÖMLŐ

VENTILLÁTOROS HŰTÉSVONAL HŰTÉS

max. 250 cm.

2.50 mt.

PUMPA

max.    3
00 cm.

max.    2
50 cm.

350 cm.

.t
m 07.7

VEZÉRLÉS

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Komplett keret fúvókákkal
Structure complete with nozzles

436 cm

400 cmFotocella
Photocell

Rozsdamentes szivattyú 
vezérléssel

S/S pump with controls
Fertőtlenítő szer

Disinfection



INTERPUMP

23

Autómosókhoz
(CW széria)

SZIVATTYÚK 100 - 500 bar-ig

Rozsdamentes (INOX)
(SS széria)

Magas hőmérsékletre
(VHT, HHT széria)

Párásításhoz
(51. széria)

Robbanásbiztos (ATEX)
(47, 66, 71, 66SS, 71SS, 47VHT, 66VHT, 71VHT széria)

HidromotorhozAl
ap

ítv
a:

 1
99

0 
/ S

in
ce

: 1
99

0 
   

 | 
   

 H
-2

05
1 

B
ia

to
rb

ág
y, 

To
rm

ás
ré

t u
tc

a 
8.

 +
36

 2
0 

91
3 

77
46

, +
36

 2
3 

53
0 

49
2,

 in
fo

@
fix

-n
et

.h
u 

w
w

w
.fi

x-
ne

t.h
u



PRATISSOLI
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SZIVATTYÚK 70 - 1500 bar-ig
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200
(20)

400
(40)

600
(60)

800
(80)

1000
(100)

1200
(120)

1400
(140)

1600
(160)

Nyomás
Bar
(MPa)

60 120 180 240 300 360 420Vízszállítás L / perc

SM

SK

HF

MW

MK
LK

MKS

VK

KE

KT
HP

SRHP TRHP

Szivattyú választó - Pumps selection guide

KTLP KS
KF

HS

MF

KV

Teljesítmény diagram
Power chart

Szivattyú
széria
KE
KTLP

KTHP

KV
KF
HF
VFH
HS
KS
VKH
MW
SM
MK
MF
MKS
LK
SK
SRLP

SRHP

TRLP

TRHP

18,5
26
26
26
37,5
37,5
37,5
55
55
55
75
75
110
110
132
132
132
220
220
330
330

KW

25
35
35
35
50
50
50
75
75
75
100
100
150
150
180
180
180
300
300
450
450

LE

VFH

Standard szivattyúk
(hidromotorral is)

Rozsdamentes AIS 420 Visszaforgatott vízhez Robbanásbiztos (ATEX)



MAX

PRO

EKO
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MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

BAR PSI LT/H GAL/H KWATT CM KGKWHP RPM

LASER MAX 200/30
LASER PRO 150/15
LASER PRO 150/21
LASER PRO 200/15
LASER PRO 200/21
LASER EKO 120/11
LASER EKO 130/10
LASER EKO 150/14
LASER EKO 180/12

200
150
150
200
200
120
130
150
180

2900
2175
2175
2900
2900
1750
1885
2175
2600

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1800
900

1260
900

1260
660
600
840
720

474
237
332
237
332
174
158
220
190

-
-
-
-
-
-
-
-
-

15
5,5
7,5
7,5
10
3,0
3,0
5,5
5,5

11
4,0
5,5
5,5
7,5
2,2
2,2
4,0
4,0

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

230/400V - 50Hz TRI
230/400V - 50Hz TRI
230/400V - 50Hz TRI
230/400V - 50Hz TRI
230/400V - 50Hz TRI
230V - 50Hz MONO
230V - 50Hz MONO
230/400V - 50Hz TRI
230/400V - 50Hz TRI

11,8
4,2
5,8
5,8
7,8
2,5
2,5
4,5
4,5

64x90x87
60x80x80
60x80x80
60x80x80
60x80x80
53x38x80
53x38x80
53x38x80
53x38x80

105
60
70
70
80
50
50
55
55

COLD

1450 RPMPressure

Low

LASER

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A váz és a burkolat teljesen rozsdamentes. Professzionális kerámia dugattyús pumpa. 
Automata by-pass szelep. Késleltetett total-stop rendszer mikroszivárgás kontrollal. 1450 
f/p-es motor-pumpa fordulat rugalmas tengelykapcsolóval. Motor védelem, 24 V-os vezérlés.
LASER EKO: A.C. 1450 f/p motorral, beépített hővédelem
LASER PRO: dupla pajzs és rugalmas tengelykapcsoló, 1450 f/p-es motor.
LASER MAX: 1450 f/p-es B3 B14 -es motor, külső rugalmas tengelykapcsoló 

TARTOZÉKOK

Frame and cover completely in stainless steel. Professional pump with 3 ceramic plungers. 
Automatic bypass valve. Delayed total stop with leakage control.24V Low tension electrical 
controls. Magnetothermic overload switch.
LASER EKO: A.C. 1.450 r.p.m. motor with built-in thermal
LASER PRO: double flange and elastic coupling 1.450 rpm motor
LASER MAX: 1.450 rpm B3 B14 motor with flange and coupling 

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Hot water Kit
• Water tank
• Stainless steel manual hose reel kit 
• Sandblasting kit
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő 

gyorscsatlakozóval
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Forróvizes tömítés KIT 
• Víztartály
• Rozsdamentes tömlődob
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

Temporized
Total Stop

TTS
Drop

Security System
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ZEUS
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ROBOT

COLD

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER

HELYFÜGGETLEN
AUTONOMOUS

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Stainless steel hose reel
• Electric starting for petrol engines
• Sandblasting head
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő 

gyorscsatlakozóval
• 120 cm-es szórószár
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Önindító a benzines motorhoz
• Rozsdamentes tömlődob
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő

B = benzin - petrol            D = diesel

IP = Interpump            AR = Annovi Reverberi

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

ROBOT B 20/15
ROBOT B 18/21
ROBOT D 18/18

BAR PSI

200 - 2900
180 - 2600
 180 - 2600

LT/H GAL/H

900 - 237
1260 - 332
1080 - 284

KWHP RPM

13 9,5 1450
13 9,5 1450
9 6,6 1450

CM

90x55x75
90x55x75
90x55x75

KG

110
115
115

MINIROBOT 130/10 IP
MINIROBOT 130/11 AR

130 - 1885
130 - 1885

600 - 158
660 - 174

5 3,75 1450
13 9,5 3400

85x55x50
85x55x50

50
50

MINIROBOT

Festett acél váz és rozsdamentes burkolat. 
Egyhengeres, léghűtéses 13 LE motor, (HONDA 
GX390), hajtóművel. 1450 f/p pumpa fordulat. 
Terhelés függvényében automatikus fordulat-
szám szabályozás. Professzionális három 
kerámia dugattyús pumpa. By-pass szelep. 
Hidro akkumulátor. Rendelhető dízel vagy 
benzines motorral. Az önindító alaptartozék a 
dízel motornál.

Painted steel frame and stainless steel cover. 
One-cylinder engine, air cooled, with recoil 
13HP (Honda GX390), with gearbox for 1.450 
r.p.m. pump. Decelerating device upon 
abandonment of the lance. Professional pump 
with ceramic plungers. Bypass valve. Vibration 
damping feet. 
Available versions: Diesel or Petrol. Series 
electric starting for Diesel engines. Series recoil 
starting for petrol engines.

Festett acél váz és rozsdamentes burkolat.
Az INTERPUMP pumpával szerelt kivitel 
GX160-as motorral és hajtóművel szerelt, 1450 
f/p-es  professzionális kerámia dugattyús  
pumpa.
ANNOVI pumpával szerelt: közvetlen meghajtás 
3400 f/p-es fordulat.

Painted steel frame and stainless steel cover. 
INTERPUMP VERSION One-cylinder engine 
GX160, with gearbox for 1.450 r.p.m. pump. 
Professional pump with ceramic plungers. 
Bypass valve. 
ANNOVI VERSION: Direct coupling between 
pump and motor (3400 rp.m.)

GX 160

AISIRo
zsd

amentes acél

Stainless Steel

304304

ROBOT  MINIROBOT

GX 390
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COLD

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
1450 RPM

Festett váz rozsdamentes burkolat. Visszacsapó szeleppel ellátott víztartály a 35-41 l/p-es 
pumpáknál. Motorvédelem. A 15-21 l/p-es kivitelnél rozsdamentes víztartály, 2-2 db felfújható 
gumi kerék és fékezhető forgó kerék. 24 V-os vezérlés. Késleltetett total-stop rendszer 
mikroszivárgás kontrollal.

Painted steel frame with stainless steel panels. Water supply with non-return valve on the suction 
system for pumps 35-41 Lt./min. Magnetothermic overload switch. Supply with stainless steel 
water tank for the version 15-21 Lt./min. Nr.2 gummed wheel Ø 40 cm. Nr.2 Rotating wheels with 
brake. 24V low tension electrical controls. Temporized Total Stop (TTS) with microleakages 
control. Nr. 01 Black start button. Nr. 01 Red emergency button (immediate stop).

COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER

24 V

TARTOZÉKOK

EQUIPMENT
STANDARD
• 10 m HP hose with quick coupling
• 120 cm lance (with the addition of the 

shoulder support for 500 bar model)
• Professional gun
• Stainless steel water nozzle

OPTIONAL
• Sandblasting kit
• Rotating nozzle
• Drain pipe kit
• Star-delta starter (only bypass version) 

MAX 200 BAR
• 20/40 mt. Stainless steel hosereel

ALAPTARTOZÉKOK
• 10 m magasnyomású tömlő 

gyorscsatlakozóval
• 120 cm-es szórószár (500 bar-os kivitelnél 

válltámasz)
• Professzionális pisztoly
• Rozsdamentes fúvóka

RENDELHETŐ
• Rozsdamentes tömlődob (max. 200 bar)
• Homokszóró adapter
• Turbó fej (70%-al megnöveli a mosóhatást)
• Csatornatisztító tömlő
• Csillag-delta indítás ( by-pass kivitelnél)

MAX 200 BAR
• 20/40 m-es rozsdamentes tömlődob

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

TORNADO 40/15
TORNADO 25/25
TORNADO 20/35
TORNADO 18/41
TORNADO 35/23
TORNADO 40/18
TORNADO 45/15
TORNADO 50/18

BAR PSI

400 - 5800
250 - 3600
200 - 2900
180 - 2610
350 - 5075
400 - 5800
450 - 6525
500 - 7250

LT/H GAL/H

900 - 237
1500 - 396
2100 - 555
2460 - 650
1380 - 364
1080 - 284
900 - 237

1080 - 284

KWHP RPM

11
13
13

14,7
14,7
14,7
14,7
17,4

15
18
18
20
20
20
20
24

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

CM

100x80x95
100x80x95
100x80x95
100x80x95
100x80x95
100x80x95
100x80x95
100x80x95

KG

160
160
160
180
180
180
180
180

230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI
230/400V 50HZ TRI

TORNADO

AISIRo
zsd
amentes acél

Stainless Steel

304304
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PORSZÍVÓK VACUUM CLEANER

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

Play steel 215
Play steel 515
Play steel 429M
Play steel 440M
Marlin Extractor
Genius 650 Extractor
Planet 50P
Planet 22 S ATEX
Cargo

1
1
2
3
1
2
1
1
3

1500 max
1500 max
2800 max
3500 max
1200 max
2400 max
3000 max
1200 max
3500 max

230
230
230
230
230
230
400
230
400

2180
2180
2180
2180
2200
2200
2100
2470

205
205
410
615
170
340
350
210
345

18
26
62
62
34
62
60
30
-

Ø 36
Ø 36
Ø 38
Ø 38
Ø 38
Ø 38
Ø 38
Ø 38

Motorok száma
N. of motors

Teljesítmény
Power (W)

Volt
(V)

Szívóerő
(mmH2O)

Légszállítás
(m3/h)

Tartály méret
(l)

Tartozék
(mm)

Play steel 215

Play steel 440M

Play steel 515

Play steel 415

Planet 50P CargoPlanet 22S ATEX

Professzionális porszívók és vízszívók
Professzionális porszívók, szőnyeg- és kárpittisztítók, széles 
választéka különböző felhasználási területekre.
Speciális feladatokhoz (ATEX, antisztatikus, robbanásbiztos stb.).
Kérje ajánlatukat.

Professional vacuum cleaners
Series of professional vacuum cleaners, aspirators and carpet 
cleaners, suitable for a wide range of customers and uses.
Other models on request.
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HABOSÍTÓK ÉS PORLASZTÓK SPRAYERS

MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL FEATURES

14
25
50

100
150

Rozsdamentes acél
Stailess Steel

l.

Festett acél
Painted Steel

Porlasztó
Sprayer

Habosító
Foamer
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TARTOZÉKOK ACCESSOIRES

Turbófej
Rotating head

Homokszóró fej
Sandblasting head

1 l habosító
Foamer

2 l habosító
Foamer

Habosítófej
Foam head

Tömlődob
Hosereel

Automata tömlődob
Automatic Hosereel

Vízszűrő
Water filter

Felülettisztító
Surface cleaner

Csatornatisztító fej
Drain cleaner head

Gyorscsatlakozók
Rapid coupling

Magasnyomású tömlő
High pressure hose

Kétrészes szórószárak
Two separated parts lance

Pisztoly szárral
Gun

Pisztoly
Gun

Szórószárak
Lance

Rozsdamentes fúvókák
Water nozzle

Nyomászabályzó mikrokapcsolóval
By-pass valve with switch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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